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MATERIAUX Phase PRO – juin 2014 


Construction d’un Pole Petite Enfance 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAINT LEONARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 


 
AEDIFICARE, Agnès Baulme et Véronique Scelles  
 
 
 
QUELQUES PRECISIONS SUR LES MATERIAUX  
PROPRES A L’AGENCE AEDIFICARE et ARCHISCELLES et PROPRES AU PROJET DE 
PÔLE PETITE ENFANCE DE SAINT LEONARD – Liste non exhaustive 
 
 
VRD 


- Les clôtures et portails sont SYSTEMATIQUEMENT à prévoir prélaqués du même 
RAL que les menuiseries ALU et non verts 


- Les revêtements de sol des cours de jeux et de cheminement seront en 
ENROBE BEIGE 


 
MACONNERIE 


- Enduit ciment peint pour les patios 
- Enduit ciment peint pour l'extérieur et en option enduit gratté 
- Prévoir si possible des réservations pour ventilation haute et basse en façade 


plutôt qu’en toiture 
 


COUVERTURE 
- Toutes les sorties de toit à ce lot et non au lot chauffage 
- Pas de gouttière en « Dale Alu » mais systématiquement en zinc 
- Des bandes à ourlet en Zinc et pas de couvertine 
- Boîte à eau en zinc quand c’est nécessaire et de forme carrée (mais si on 


peut s’en passer c’est mieux) 
 
BARDAGE ZINC 


- Bardage zinc "préPATINA clair" des ETS RHEINZINK avec la pose dessinée en 
base et avec une pose en clins horizontaux en option 


- Habillage des portes des locaux rangement extérieure, ventilaton et tech à 
prévoir avec même calepinage que la face au même nu 


-  
MENUISERIE EXTERIEURE ALU 


- Bavette alu grises à toutes les baies dont le RAL sera à définir ultérieurement 
- Les portes métalliques autres que les 2 ci-dessus sont SYSTEMATIQUEMENT à 


prévoir à peindre 
- La signalétique sur les baies vitrées sera à coller et  sur toute la hauteur pour les 


baies de l'entrée, du bureau de direction, de la salle de restauration de la 
creche, de la cuisine de la buanderie et des vestiaires du personnel 


- La signalétique sera des textes ou motifs ou bandes de couleurs à définir 
ultérieurement 


- Pour les stores extérieurs voir avec Cité 4 qui a prévu une marque spéciale 
pour la RT2012 


- Les coffres et coulisses des stores extérieurs seront obligatoirement du même 
RAL que les menuiserie SANS PLUS VALUE quelque soit le RAL CHOIISI par les 
archi (à spécifier ds le CCTP) 


- Prévoir en option la pose des menuiserie vitrées intérieures 







 


 


- Fourniture et pose des entrées d’air acoustiques 
 


SERRURERIE 
- Les grilles en façades à ce lot sont prélaquées 


 
PLATRERIE 


- Prévoir la pose des huisseries systématiquement à ce lot et le préciser 
- Plafonds acoustiques GYPTONE LINE 
- Lui noter de se coordonner avec les lots techniques pour l’implantation des 


rails primaires et secondaires et qu’il doit établir un plan d’exécution de ses 
rails 


- Plafond circulation démontable – Plaques rectangulaires 60x180… 
- Dans les autres locaux peut être carré avec rails invisibles 
- Placo non démontable 


 
MENUISERIE INTERIEURE BOIS 


- Poignée RANDY RANDILINE 1015 1050 SUR PLAQUE CARREE 1285 
- Poignée rgt  inox diam 12mm type PO174128INDES ETS LMC 
- Poignée de tirage (accessibilité) en INOX 
- Cimaises (plaque de médium à peindre de 15x1 cm) sur 3 rangs en périphérie 


des salles d'activités  et ateliers 
- Les cloisonnettes entre wc en compact gamme Polyrey avec une découpe 


au choix de l’architecte  
- Les patères gamme DOTS de chez CAIRO  
- Mobilier en stratifié gamme Polyrey 
- Portes finition stratifiée 
- Plinthes en bois uniquement (ou médium) de 5 cm de haut à peindre 


 
SIGNALETIQUE INTERIEURE 


- Signalétique = adhésif sur portes et sur murs dont la police et la couleur sera au 
choix des architectes….  Taille environ 40 cm de haut 


 
REVETEMENT DE SOL - FAIENCE 


- Carrelage 40x40  
- Faience de COULEURS VIVES, gamme ARCHITETTURA DES ETS MARAZZI  toute 


hauteur dans sanitaires et changes 
- Paillasson en COCO noir avec cornière alu (grise) et rien d’autre 
- Miroirs 60x180 à ce lot (voir plan) – Taille 60x180 systématiquement (1 par bloc 


sanitaire + 1 dans WC handicapé) 
 
REVETEMENTS dDE SOLS SOUPLES 


- Lino en base des ETS TARKETT et PVC en variante  
- Prévoir plusieurs couleurs sans plus values 
- Prévoir des incrustations sans plus values. 


 
REVETEMENTS MURAUX 


- Cellulose LISSE sur mur placo + peinture des ETS LA SEIGNEURIE 
 






