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HYPOTHESES

GEOTECHNIQUE :

O-SOI > 0,60 MPa (suivant rapport ALPHA-BTP Ouest)
K > 50 MPa/m

STRUCTURE BETON : (selon NF EN 206-1 & NF EN 1992-1-1)

CLASSE STRUCTURALE : S4
CLASSES D'EXPOSITION :
1- Aucun rique de corrosion ni d'attaque

- X0 (C16/20) : béton de propreté et béton non armé (sauf cas de gel/dégel)

2- Corrosion induite par carbonatation

- XC1 (C20/25) : béton a Il'intérieur du batiment, humidité faible

- XC2 (C20/25) : fondations et surfaces de béton soumises au contact de I'eau 4 long terme

- XC3 (C25/30) : béton & I'intéricur du batiment, humidité moyenne ou élevée
béton extérieur abrité de la pluie

- XC4 (C25/30) : surfaces de béton soumises au contact de I'eau n'entrant pas dans la classe XC2
3- Attaque gel/dégel

- XF1 (C25/30) : surfaces verticales de béton exposées a la pluie et au gel

- XF3 (C30/37) : surfaces horizontales de béton exposées a la pluie et au gel

ACIERS A BETON : (selon NF EN 10080 & NF EN 1992-1-1)

GAMME : B500
CLASSE (A, B, C) : armature éléments courants
CLASSE (B, C) : armature éléments primaires au sens sismique

ENROBAGES : (selon NF EN 1992-1-1)

CLASSE D'EXPOSITION ENROBAGE (Cnom)
- XCl1 30 mm
-XC2 40 mm
-XC3 35 mm
- XC4, XF1, XF3 40 mm

- Béton coulé contre terre (prise en compte des irrégularités de parement) —— 65 mm

CHARGES : (selon NFEN 1991-1-1)

CHARGES PERMANENTES : Cpl: gik=1,50 KN/m?
Cp2: g2x= 1,50 KN/m?

CHARGES D'EXPLOITATIONS :  Cel: qik=4,00 KN/m* Q=4 KN
Ce2: q2k= 0,80 KN/m?> Q2= 1,50 KN

CHARGES CLIMATIQUES :
- Vent: Régionl - Vitesseduventvbo=22m/s - Catégorie de terrain IV
- Neige : Région A2 - Altitude400ml - Sk=0,65 KN/m?

SEISME : (selon NF EN 1998)

-Zone: 2

- Catégorie d'ouvrage : 111
-Classedesol: A

- Accélération de calcul :  ag= 0,84 m/s?
- Coefficient de comportement : q= 1,5

STRUCTURE ACIERS : (selon NF EN 1993-1-1)

NUANCES D'ACIERS :

Caractéristique mécanique :

- Poutrelles : S275

- Laminés, profils spéciaux et tubes de construction : S235

SYSTEME CONSTRUCTIF :
- Charpente articulée en pied

STRUCTURE BOIS : (selon NF EN 1995-1-1)

CHARPENTE TRADI. & OSSATURE BOIS :

- Essence : résineux
- Caractéristique mécanique : C24 - Taux d'humidité 15%

TRAITEMENT :

- Classe 2 : zone abritée
- Classe 3 : ouvrages extérieurs
- Classe 4 : ouvrages exposés

CONSTRUCTION D'UN POLE
PETITE ENFANCE

rue de Beaufort
87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT

Maitre d'Quvrage : Etude Structure

Communauté de commune de NOBLAT

Z.A. de Soumagne D CE

87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT

P.H. REZ-DE-CHAUSSEE

Coffrage
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